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PROGRAMA DEL PROYECTO
1. OBJETO DE LA EXPLORACION

La exploracién se realizard en los areas de La Rioja y Salta,
con el objeto de descubrir nuevos yacimientos mineros por aclarar
la geologia y la ocurrencia de mineralizacién en las mismas areas.
Los métodos de la exploracién son de perforacién diamantina y de
trinchera en la indicacién de Las Callanas para el Area de La Rioja
yde investigacién geofisica (Método de TEM) para Salta. En el area
de La Rioja se evaluaréa el potencial minero de las vetas de cuarzos
con mineralizacién de plata y oro, y calculamos las reservas
posibilidades, y en el area de Salta se evaluard el potencial de
plomo y zinc acompanando plata alrededor de las minas La Concordia
y La Poma, para recomendar los métodos de investigacién para los
préximos anos a través de la interpretacién integral de los
resultados de ambos areas. Ademds, se realizard la transferencia de
tecnologia a la contra parte Argentina a lo largo de la ejecucién

de este proyecto.
2. AREA DEL{PROYECTO

1) Nombre del Proyecto :
Area Oeste de la Repiblica Argentina

2) Generalidad del Area

El area del proyecto consiste en dos partes La Rioja y
Salta(Fig.l1).

El Area La Rioja est& situado en la Sierra de las Minas, ubicado
al sul de la Provincia de La Rioja. El Area se accede por avién de
Buenos Aires a La Rioja, capital de la provincia, con dos horas, y
después en coche con cuatro horas de viaje. Al noroeste del Area
ubica Chepes con uncs diez mil habitantes y en el centro del Area

ubica Ulapes con unos cuatro mil habitantes. La topografia del Area
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es una collina suave asimétrica de quinientos a un mil metros
s.n.m., en talud oriental relativamente pino y occidental suave.

Las indicaciones de mineralizacién identificadas se figuran en
Plgeds :

El Area Salta estd situada en el altiplano de la Provincia de
Salta occidental. El Area se accede por avién de Buenos Aires a
Salta, capital de la provincia, con dos horas y media, y después en
coche con cinco horas de viaje. En el extremo oriental del Area se

ubica un pueblo San Antonio de los Cobres. La mayor parte del Area

estd en la puna y su cota es mis de cuatro mil metros s.n.m..

Las indicaciones de minerallzacién identificadas se figuran en

Pig.3.
3. MIEMBRO DE LA MISION JAPONESA

Cuadro 1 Miembro de la Misidén

Nombre Edad Profesion
Sr? YAMADA, Tsuyoshi 49 Geologo (Jefe)
Sr. SAITO,Akira 46 Geofisico
Sr. SAITO,Mitsuyoshi 30 Geofisico
Sr. TAKEBE, Akimitsu 28 Geofisico

4. METODO DE INVESTIGACION
1) Perforaci6én diamantina

1-1) Motivo especifico
La perforacién diamantina se realizaré en Las Callanas donde ha

extraido por el estudio de primero afio en el Area de La Rioja para
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el objeto de confirmar la escala y la ley de las indicaciones. El
programa detallado y las localidades de los taladros programados se

mostrard en Cuadro 2 y Fig.4 respectivamente.

Cuadro 2 Programa de perforacién

No. de . B, Rumbo
taladro Longitud |Inclinacion o)
MJAL-1 150 _y b 5
MJAL-2 | 20m ~f 5" 195"
MJAL-3 150m =i S 15"
MJAL-4 150m =LE (5
MJAL-5 150a e 05
MJAL-6 1500 5" i5°
Total §70m Trinchera |00a

1-2) Desarrollo de la perforacién

a) El ultiomo diametro de la perforacién es mayor de BX o BQ.

b) Generalmente, a excepcién de suelo, todos los testigos se
recuperardn, especialmente en las zonas mineralizadas, fines del
taladros y los contactos entre las unidades geolégicas. En caso de
muy mala condicién para recupera todo, se recuperarad mas de 80% de
testigo y las partes perdidas de testigos se tomard las lamas de
perforacién.

c) Los testigos se colocarén en la caja de testigo con bastante
cuidado. Cuando termina perforacién, las cajas de testigos se

depositarédn en el lugar asignado por la contra parte Argentina.

1-3) Mapeo de testigo y trinchera
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a) E1l mapeo de testigo se reallzaréd en escala de 1/200.
b) La observacién de microscopico se harad por su necesario.
c) Ensayo de Au y Ag se realizaré en la zona mineralizada usando la
mitad de testigo.
d) Mapeo de superficie y trinchera puede ser por su nesesario para
comparar las zonas mineralizadas extraidas entre superficie y
perforacién.

El resultado de mapeo de trinchera se compilard en escala de

1/100.
2) Investigacién geofisica

2-1) Motivo especifico
. la investigacién geofisica se realizard en las zonas de La
Concordia y La Poma del Area de Salta con el objeto de aclarar la
prolongacién de la mineralizacién en la profundidad y las
relaciones entre mineralizacién y estructura de geologia para
extraer los areas mineralizados promisorios.

El programa detallado y el area de estudio se mostrara en Cuadro

3y Fig. 5 y 6 respectivamente.

Cuedro 3 Programa de investigacién geofisica

. Punto de

Metodo Sector - Longitud pedida
TEM La Concordia 6,400m 260
L2 Poma §,400m 260
Total 12,800m 520

2-2) Desarrollo de investigacién

a) La investicacibn geofisica se realizar& usando el método de
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"TEM" (Transient Electromagnetlc Method) por tres geofisicos.

b) La colocacién de la linea investigacién y el punto de medida se
determinara usando la bridjula y la cinta de medida, dentro del area
figurado en Fig.5y 6.

c) Los intervalos de las lineas investigaciones y los puntos de

" medidas son 200m y 25m respectivamente.

d) Las maquinarias para investigacién se mostrara en Cuadro 4.

Cuadro 4 Lista de los aparatos

Aparato Modelo Especificacion Cantidad
PROTEM Receiver Frecuencia basica: 1
Receptor model 57RX | 3,7.5,30Hz o 2.5,6.25,25Hz
. TEM57 Transmitter Maximo 20A 1
Transmisor model TX Voltaje 20/40V
Generador HONDA EM650 600W/120V/60lz 1

e) La colocacién del receptor se realizarad por "In-loop sounding"
y/o "Out-loop sounding".

f) E1 método de la medicién es de "Time Domain". Las frequencias
para medida son 3Hz y 30Hz o 2.5Hlz y 25Hz. El cirquito para despacho
"Source loop" es generalmente el cirquito de anglo recto de 200m por
100m,

3) Ensayo en el laboratorio y interpretacién

El programa del ensayo en el laboratorio se mostrara en Cuadro

La interpretacién de los resultados de las perforaciones se
realizard integralmente combinar con los datos de los mapeos de

superficie y trinchera y resultados de ensayo quimico, y se

I



evaluara las mineralizaciones de la zona de Las Callanas.

La interpretacién de la investigacién geofisica se realizara
por "Image analysis" y "Plate modeling". Ademas, si es necesario,
se realizara "Two dimensional analysis" y "Inversion analysis". Los

resultados de interpretacién se mostrardn como “Apparent

-Resistivitynmp","Apparentreaistivitysection"y'ﬂnterpretation

map" para relevar la continuacién de la mineralizacién y/o la

alteracidén en la zona.

Cuadro 5 Estudio en laboratorio

Contenido Cantidad
Perforacion
- Seccion delgada 20
Seccion pulida 20

Ensayo quimico

Mineral (Au,Ag) 80

Rayo-X difraccion 5
Geofisica

Resistencia aparente 20

5. PLAN DE TRABAJO PARA EL ANO 1993



L&

o
-

Cuadro 6 Plan general
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